СВСМ.

Технический райдер.

Пожалуйста, убедитесь в том, что у вас на руках актуальная версия нашего райдера. Скачать самую последнюю можно на сайте группы: http://svsm.ru, в разделе «Контакты».

При размещении информации на рекламной продукции указывается название – четыре заглавных буквы (СВСМ), никак иначе!!

Барабанная установка: YAMAHA, TAMA или SONOR, в хорошем состоянии: бочка, ОБА альт-тома, напольный том, 3 стойки для тарелок типа "журавль", на стойках должны быть РАБОЧИЕ гайки и прокладки (по паре на каждую), стойка для hi-hat, стойка под рабочий барабан, стул с регулируемой высотой. Всё это должно быть исправно и достаточно надёжно.

Басовый комбик: любой, мощностью не менее 75 Вт, комбик должен быть заземлён и не шуметь при отсутствии сигнала. Звук снимать желательно в линию. Два гитарных шнура (джек - джек) длина которых должна соответствовать ширине сцены. Тюнер, желательно сквозной хроматический.

Гитарный комбик: обязательно должна быть рабочая петля эффектов и фут-свитч с переключением каналов. Каналов два – чистый и перегруз. Предпочтительны усилители marshall, с кабинетом 4*12 либо 2*12. Комбик должен быть подзвучен, если подзвучки нет, то должно быть предусмотрено снятие сигнала со стерео выхода процессора в линию.

X-образная стойка с поверхностью под ноутбук+контроллер, общая площадь не меньше 2-х площадей ноутбука.

Компьютерщику (вокалист) и гитаристу необходимы источники питания 220В.

Все провода должны быть надежно закреплены, на сцене, под ногами никаких проводов быть не должно.

На ноутбуке два моно выхода (левый, правый) типа «джек».

Все участники группы, кроме барабанщика, на сцене должны хорошо слышать компьютер, барабанщику в мониторы только бочка.
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